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產 品 特 點
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內 容 物

●

以下圖片僅供參考,請以實物為主

PRO3主體 鋁束環 小按鈕 電源線組 電源串接線 底座配件 雙面膠x3 使用說明書

商品若轉讓給他人，請務必將說明書一併附加。

共同內容物

個別內容物

感應器

感應器

感應器

感應器

固定螺絲

矽膠管 三通管 過濾器 感應器線組

感應器線組

感應器線組

感應器線組

渦輪錶

排溫錶

油壓錶

燃壓錶

水溫錶

油溫錶

採用無刷直驅馬達與美國高效運算核心，反應快速、運轉無聲。

感應器採用車規等級密封設計，數據穩定精準，耐用性佳。

鋁合金錶框與隱藏式陽極錶座結構，結合鑽石切割鏡片，展現高質感工藝。

支援日夜模式，亮度自由調整，特殊擴散背光設計，在不同光源環境下皆清晰可辨。

具備警示提醒、峰值紀錄與自我診斷功能，隨時保障車輛安全。

支援電源線串接 (Daisy Chain) 功能，安裝佈線快速化，線路更整潔。
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[ 前 視 圖 ]

PRO3賽車錶
小按鈕

[ 側 視 圖 ] [ 背 面 圖 ]

上 下 角 度 可 調 整

技 術 性 資 訊  
1 0 - 1 8 伏 特

預 設 電 壓

7 0 - 1 4 0 毫 安 培 1 1 毫 安 培

預 設 電 流 預 設 待 機 電 流

1 3
4 5

3

6 7

2

1  -  峰 值 顯 示 燈 ( p e a k  L E D )
2  -  警 示 燈 ( w a r n i n g  L E D )
3  -  電 源 接 頭
4  -  感 應 器 接 頭
5  -  控 制 鈕 接 頭
6  -  控 制 鈕 左 鍵
7  -  控 制 鈕 右 鍵

賽 車 錶 尺 寸 ( 單 位 : m m )
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產 品 規 格
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透黑鏡面(BF) 透明鏡面(CF)

2種規格
紅

2種背光顏色
橘白

50°C-150°C

0Bar-10.0Bar

-1.0Bar-3.0Bar

200°C-1100°C

20°C-120°C

-1.0Bar-1.5Bar

CF
52mm SW15180-20

SW15160-20

SW15170-20

SW15150-20

SW15181-20

SW15161-20

SW15171-20

SW15151-20

SW15182-20

SW15162-20

SW15172-20

SW15152-20

SW15184-20

SW15164-20

SW15174-20

SW15154-20

SW15163-20

SW15153-20

SW15185-20

SW15165-20

SW15175-20

SW15155-20

60mm

52mm

60mm
BF 70°F-250°F

CF
52mm SW15200-20

SW15190-20

60mm

52mm

60mm
BF

CF
52mm

52mm

52mm

52mm

52mm

60mm

52mm

60mm
BF 120°F-300°F

SW15201-20

SW15191-20

CF
52mm

60mm

52mm

60mm
BF

CF
60mm

52mm

60mm
BF 0 PSI-140 PSI

SW15202-20

SW15192-20

52mm
CF

60mm

52mm

60mm
BF

CF
60mm

52mm

60mm
BF -30 PSI-40 PSI

SW15204-20

SW15194-20

52mm
CF

60mm

52mm

60mm
BF

CF
60mm

52mm

60mm
BF

0Bar-6.0Bar

SW15206-20

SW15166-20

SW15196-20

SW15156-20

52mm
CF

60mm

52mm

60mm
BF

CF
60mm

52mm

60mm
BF

8V-18V

SW15187-20

SW15167-20

SW15177-20

SW15157-20

52mm
CF

60mm

52mm

60mm
BF

0 PSI-80 PSI

SW15206-20

SW15196-20

52mm
CF

60mm

52mm

60mm
BF

水溫

油溫

油壓

渦輪

渦輪

排溫

400°F-2000°F

SW15205-20

SW15195-20

52mm
CF

60mm

52mm

60mm
BF

排溫

水溫

油溫

油壓

渦輪

燃壓

電壓

燃壓

以上透明鏡面(Clear Face)簡稱CF
透黑鏡面(Black Face)簡稱BF

品號對照表
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安 裝 說 明

P R O 3 錶 主 體

錶 座 雙 面 膠

鋁 束 環

P R O 3 賽 車 錶
小 按 鈕

雙 面 膠

錶 座 連 接 螺 絲

錶 座 底 座

塑 膠 墊 片

塑 膠 墊 片

雙 面 膠

將 賽 車 錶 穿 入 大 小 適 當 的 安 裝 孔 內 ， 從 後 方 套 上 所 附 的 鋁 製 固 定 束 環 ， 向 前 推 壓
使 其 貼 合 錶 體 ， 然 後 鎖 上 螺 絲 固 定 ， 即 可 完 成 安 裝 。

嵌入式安裝

組裝圖 小按鈕配置圖
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黃：小燈開關的(+12V)
橙：IGN鑰匙電源(+12V)

黑：GND接地

紅：+12V永久電源

電源串接線

串接第二顆賽車錶錶主體

賽車錶控制鈕

感應器

配 線 說 明
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操 作 說 明

顏色切換

明亮度調整

峰值設定

警示值設定

背光有紅、白二個顏

色可以選擇，透過小

按鈕可自由切換夜間

和日間模式顏色。

背光明亮度有六段可調。

若黃線有連接小燈保險絲

，即可獨立設定開燈與關

燈狀態的亮度。

峰值顯示會記錄曾經

到達的最高值。

使用者可依個人需求

設定警示值，當實際

數值超過或低於所設

定的警示值時，賽車

錶會亮燈並發出嗶嗶

的警示音。

同時按住小按鈕左右二鍵按鈕。

按下左鍵，明亮度會從最暗至最亮做六階

段的循環變化。

峰值顯示

按下右鍵指針會移動到曾經到達的最高

值，再按一下右鍵回到主畫面。

＊無任何動作時，5秒後返回主畫面。

設定方式

按住右鍵三秒進入「警示值設定模式」

。進入後，指針會移動至目前的警示值

，此時可透過以下方式進行調整：
左鍵：向下調整。
右鍵：向上調整。

長按任一按鍵可加速指針移動速度。當

指針移動至欲設定的警示值後，鬆開按

鍵並靜待五秒，指針將自動返回主畫面

，表示設定完成。

     峰值清除

按下右鍵指針會移動到曾經到達的最高

值，在峰值模式下按左鍵便可清除峰值

。

設定方式模式 說明

按住３秒單擊下調，

按住加速調

整速度

單擊上調，

按住加速調

整速度

12

1

2

3



7

注意事項
多數引擎需加裝機油轉接座以安裝感應器，請確認安裝空間與角度避免干涉。

油溫與油壓感應器之螺紋規格皆為1/8PT。

安裝前請於螺牙處纏繞止洩膠帶或塗佈螺絲膠，以防止機油滲漏。

感應器屬於精密元件，請以適當扭力鎖固即可，避免施加過大力量造成損壞。

請將感應器連接線妥善固定，避免彎折拉扯或與引擎周邊干涉，以確保長期穩定運作。   

感 應 器 安 裝 說 明

水溫感應器

水箱

上水管

感應器轉接座 (水三通)

螺紋規格 1/ 8 PT
(建議纏繞止洩膠帶或塗佈螺絲膠)

感應器接頭

注意事項
水溫感應器螺紋規格為1/8PT，請確認安裝部位之螺紋規格是否相符。

可選擇於引擎水道加工或使用水管三通座進行感應器安裝。

安裝前請於螺牙處纏繞止洩膠帶或塗佈螺絲膠，以防止冷卻液滲漏。

感應器屬於精密元件，請以適當扭力鎖固即可，避免施加過大力量造成損壞。

拆裝過程中若有冷卻液流失，請務必補充並充分排氣，以確保冷卻系統正常。     

引擎本體

卸下原廠機油濾芯

器 (Oi l  Fi l ter)
機油轉接座

油壓感應器 油溫感應器

螺紋規格 1/ 8 PT

O型環

(建議纏繞止洩膠帶或塗佈螺絲膠)

油溫/油壓感應器

※安裝水三通需切斷上水管(upper hose)，

為了防止積存空氣，安裝感應器時請從下方

或橫向安裝，並做好排氣動作。
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注意事項
渦輪壓力感應器屬於高精密元件，請妥善安裝於引擎室內穩定的位置，避開高溫區域與強烈

震動處，以延長使用壽命並維持精準度。

引擎的進氣歧管為渦輪壓力讀取來源，部分車輛具備可直接連接的真空管；若無，請使用專

用的轉接座來取得真空。

真空管在連接感應器之前，請務必加裝油氣濾芯，防止引擎的吹漏氣或髒污進入感應器內部

，確保長期穩定運作。

真空管來源請勿接在單向閥或電磁閥之後，會造成壓力延遲或讀值不準。    

矽膠管

過濾器

感應器本體

感應器接頭

原車真空管

加裝真空管
引擎進氣歧管

三通管

原車真空管

感應器連接矽膠管部分請
確實朝下安裝。

建議使用管夾或束帶將真空管確實固定，避免在高溫或震動環境下鬆脫。
若真空管於行駛過程中脫落，可能導致引擎熄火或運轉不順，請特別注意。

渦輪增壓感應器
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注意事項
排溫感應器建議安裝於 排氣頭段 (Header) 或 當派 (Down Pipe) 前段位置，距離汽缸出口 10～

15 公分 為佳。安裝位置將直接影響排氣溫度讀值。

固定座螺紋規格為 1/8 PT，可在排氣管上鑽孔或焊接固定。建議拆下排氣管作業，避免車上施工

產生鐵屑，造成渦輪、觸媒或含氧感應器損壞。

感應器安裝角度建議以 45°以上向上傾斜，防止冷凝水回流與積碳堆積而影響感應器壽命。

感應器線組內含 IC 晶片，穿線時請特別注意，避免擠壓或過度彎折造成損壞。

安裝完成後，請啟動引擎檢查排氣系統密封性；若出現洩漏或煙霧，須重新補焊或加強鎖固。

配件中的金屬束套為感應器與固定座之間的膨脹墊片，用於緊固與密封，
請妥善保存並於安裝時正確使用。

排氣管剖面圖

螺帽

排氣管 >45°deg

感應器本體

感應器本體

至賽車錶

固定座

(螺紋規格1/ 8 PT)
固定座

固定座安裝建議

焊接或攻牙(1/ 8 PT)

鑽洞

金屬束套

螺帽

金屬束套

連接器

排氣溫度感應器

產品如需維修保固時，請將產品本體和配件收集齊全，送回至購買處。
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